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R8

R13

R5

25o

70o

30o

R15R15

R1  padló +0,10

3 cm hajópadló
7 cm párnafa 5/7
7 cm lépésálló hőszig. párnafák között
     meglévő padlóréteg +0,00:
     2 cm parketta
     5 cm aljzatbeton
     25 cm pincefödém
     FELTÁRÁS NEM KÉSZÜLT

R2  padló +0,10

6 cm csiszolt betonpadló
technológia szigetelő pe fólia
4 cm lépésálló hőszigetelés
     meglévő padlóréteg +0,00:
     2 cm mozaik
     5 cm aljzatbeton
     25 cm pincefödém
     FELTÁRÁS NEM KÉSZÜLT

R3  tetőtér padló +3,15

1 cm laminált parketta / lapburkolat
5 cm aljzatbeton
technológia szigetelő pe fólia
4 cm lépéshanggátló hőszigetelés
15 cm méretezett vasbeton lemez
     meglévő tehermentesített fafödém +2,90
     3 cm deszkázat
     15 cm fagerenda 15/15
     3 cm deszkázat
     gerendavégek kibetonozása szükséges
3 cm lécváz 3/5
125 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R4  manzárd 25o

egyenes vágású beton tetőcserép
3 cm cserépléc 3/5
5 cm ellenléc 5/5 / átszellőző réteg
tetőfólia
15 cm szarufa 10/15
20 cm kőzetgyapot hőszig. szarufák között
5 cm lécváz 5/5
párazáró fólia
125 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R5  manzárd 70o

egyenes vágású beton tetőcserép
3 cm cserépléc 3/5
5 cm ellenléc 5/5 / átszellőző réteg
tetőfólia
15 cm szarufa 10/15
15 cm oszlop 15
20 cm kőzetgyapot hőszig. oszlopok között
5 cm lécváz 5/5 (5/15 fogópár)
párazáró fólia
125 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R6  kutyaól

állókorcos fémlemez fedés
2 cm osb lap
5 cm ellenléc 5/5 és átszellőzés
tetőfólia
15 cm keretállás 15/15
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
5 cm belső lécváz 5/5
párazáró fólia
125 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R7  padló -0,80

6 cm csiszolt betonpadló
technológia szigetelő pe fólia
4 cm lépésálló hőszigetelés
     meglévő padlóréteg -0,90:
     25 cm pincefödém
     FELTÁRÁS NEM KÉSZÜLT
15 cm Ytong multipor hőszigetelés

R8  padlástér padló +2,60

3 cm hézagos deszkázat
        60 cm széles padlásér járda pallóvázon
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
párazáró fólia
15 cm méretezett vasbeton lemez
     meglévő tehermentesített fafödém +2,25
     3 cm deszkázat
     18 cm fagerenda 14/18
     3 cm deszkázat
     gerendavégek kibetonozása szükséges
3 cm lécváz 3/5
125 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R9  nyeregtető 30o

egyenes vágású beton tetőcserép
(manzárddal megegyező)
3 cm cserépléc 3/5
5 cm ellenléc 5/5 / átszellőző réteg
tetőfólia
15 cm szarufa 10/15

R10  padlástér padló +2,60

6 cm csiszolt betonpadló
technológia szigetelő pe fólia
6 cm lépésálló hőszigetelés
15 cm méretezett vasbeton lemez
15 cm Ytong multipor hőszigetelés

R11  padlástér padló +2,60

20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
párazáró fólia
15 cm méretezett vasbeton lemez
10 cm függesztett fémváz
125 cm gipszkarton burkolat

R12  oromfal

állókorcos fémlemez fedés
3 cm átszellőzött deszkázat 3/10
5 cm ellenléc 5/5 és átszellőzés
35 cm Ytong falazat
padlástér

R14  bővítmény falszerkezet

vékonyvakolat
10 cm Ytong multipor hőszigetelés
38 cm Ytong falszerkezet
1 cm belső vakolat

R15  meglévő falszerkezet

vékonyvakolat
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
45 / 50 cm meglévő téglafalazat
1 cm belső vakolat

R16  térburkolat -3,10

6 cm beton térburkoló
4 cm murvaliszt
10 cm tömörített 0-20 zúzottkő
     meglévő padlószinten -3,20

R17  térburkolat udvar

8 cm beton térburkoló
4 cm murvaliszt
15 cm tömörített 0-20 zúzottkő
20 cm tömörített 0-65 zúzottkő

R18  garázs tető 7o

állókorcos fémlemez fedés
3 cm átszellőzött deszkázat 3/10
5 cm ellenléc 5/5 / átszellőzés
15 cm szarufa 10/15
15 cm kőzetgyapot hőszig.
3 cm lécváz 3/5
párazáró fólia
125 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R19  garázs padló

15 cm simított vasalt aljzatbeton
     1 % lejtésben
technológiai szigetelő agrofólia
15 cm tömörített 0-20 zúzottkő

R13  nyeregtető eresz

állókorcos fémlemez fedés
2 cm osb lap
18 cm állított palló 5/18
15 cm kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm vasbeton gerenda

Megbízó:

Tervezés tárgya, helyszíne: Terv megnevezése:

Rajzszám:

ET-06

Dátum:

Tervező:

Építész munkatárs:

M=1:100

TERVEZETT
KERESZTMETSZET

LIGETVÁRI ISTVÁN okl. építészmérnök É/1 13-0091
2370 Dabas, Lakos Dr. utca 26.

2016.02.03.

KÁNTOR CSABA építészmérnök

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁS
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 77.
Hrsz.: 938

IVÁNYI KRISZTINA
1117 Budapest, Galambóc u. 20. fsz.2.

B - B  METSZET C - C  METSZET

25
5

15
65

5
21

15
10

15
5

19
2

32
10

25
4

15
5

14
5

15

10
18

3
32

10
21

0

10 45 450 10 435 45 10

190 10 235240 210 10

2025 50

50 580 50 255 50

45 10
0

10
25

4
51

24
0

68 68

156 145 156

377

5

13x28

8

18
5

40
5

5x
27

5 206

3

12x28

5
53

397

135
2 18 30 590 30 18 2

10 50 445 50 195 40 215
100 35 60 40

40 100 115

50 445 50

15
15

8
15

18

35
20

6
20

18
0

15
25

10
27

5
5

2420

29
3

10
15

2x5/15 fogópár

5/15

R7

R16

R2

R3

R4

R9


